Avtomatika razsvetljave
Sistem avtomatike razsvetljave je zasnovan tako, da optimalno krmili svetilke REFLECTA v odvisnosti od naravne svetlobe na delovnem prostoru. Za vsako skupino svetilk se na krmilni enoti enkrat nastavijo referenčne vrednosti v lx pri kateri se določena skupina svetilk izklopi, vklopi v polni ali polovični moči. Senzor ki je uporabljen v projektu ni v nikakršni neposredni povezavi s svetilkami ampak v povezavi s krmilnikom na osnovi česar krmilnik »spozna« nivo naravne svetlobe v lx. Vse funkcije vklopov, preklopov in izklopov procesira krmilna enota, ki ustrezno ojači izhodni signal preko releja in kontaktorja, ki vkopi svetilko v polni ali polovični moči. Pri vklopu svetilk v polovični moči se vklopi tista polovica svetilke, ki ima manj delovnih ur. Na ta način sistem skrbi na enakomerno obremenjenost vseh sijalk v svetilki.
Krmilni sistem omogoča vnos časovnega intervala (npr. čas malice, čas odmora, itn.) pri katerem se svetilke izklopijo ne glede na stanje svetlobnega senzorja in se na ta način dodatno prihrani na porabi električne energije. Prav tako je možno vnesti določeno časovno obdobje in dan v tednu pri katerem se svetilke avtomatsko prižigajo in ugašajo.

Primer

Na krmilni enoti je določen čas vklopa 05:45 in čas izklopa 14:00. Določeni so tudi dnevi pri katerih je možen avtomatski vklop (ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek) in dnevi pri katerih je onemogočen avtomatski vklop (sobota, nedelja). Določen je tudi čas malice ob 09:00 do 09:30.
To pomeni, da se bodo svetilke vsak delovni dan ob 05:45 avtomatsko vklopile, ob 14:00 pa avtomatsko izklopile. V soboto in nedeljo bo avtomatski vklop onemogočen. Vmes se bodo zanesljivo izklopile v času malice in takrat, kadar bo naravna svetloba v prostoru zadostna (stanje senzorja).
Krmilnik s prikazovalnikom in tipkovinico

Krmilnik je centralna enota, ki sprejema podatke svetlobnega senzorja in procesira signale za krmiljenje svetilk Reflecta. Na prikazovalniku je možno v vsakem trenutku odčitati naslednje podatke:

· Način delovanja,

· Delovne ure vsake skupine svetilk,

· Trenutno stanje naravne svetlobe v Lx

· Referenčne vrednosti v Lx posameznih svetilk pri katerih se le te vklopijo (polno ali polovično) in izklopijo,

· Časovni intervali v katerih je vklop svetilk omogočen
· Časovni intervali v katerih je vklop svetilk onemogočen

· Dnevi v katerih je vklop svetilk omogočen

· Dnevi v katerih je vklop svetilk onemogočen

V kolikor s parametri nismo zadovoljni lahko le te spremenimo tako, da izbirno stikalo postavimo v položaj NASTAVITVE in preko tipkovnice krmilnika spremenimo želene parametre. Za dostop do parametrov je potrebno vtipkati geslo zaradi zaščite pred zlorabo sistema.

Ročno delovanje
Če je izbirno stikalo v položaju ročno je možen vklop svetilk preko tipkal na vratih stikalno krmilne omarice. Možen je vklop ali izklop posamezne skupine svetilk z enostavnim pritiskom na tipkalo. Prvi pritisk vklopi skupino svetilk, drugi pritisk na tipko izklopi isto skupino. Vklopljeno skupino signalizirajo LED diode na vratih omarice.

Prav tako je možen vklop vseh svetilk s pritiskom na tipkalo POLNA MOČ in izklop vseh svetilk s pritiskom na tipkalo IZKLOP VSEH SVETILK. Prav tako je možen vklop vseh svetilk v polovični moči s pritiskom na tipkalo POLOVIČNA MOČ. Pri tem se vklopi tista polovica svetilk, ki je v času vklopa imela manj delovnih ur.
Avtomatsko delovanje
Če je izbirno stikalo v položaju avtomatsko pomeni, da se svetilke avtomatsko vklapljajo in izklapljajo v odvisnosti od stanja svetlobnega senzorja in nastavljenih referenčnih vrednostih za vklope posameznih skupin na krmilni enoti.

Primer

Nastavljene referenčne vrednosti za skupino 3 so: (E1=300Lx, E2=350Lx)
Pri naravni svetlobi manjši od 300 Lx bodo svetilke v skupini 3 svetile v polni moči. Ko bo naravna svetloba prešla prag 300 Lx bodo svetilke preklopile na polovično moč. Ko bo naravna svetloba presegla vrednost 350 lx se bodo svetilke izklopile. V primeru padanja vrednosti naravne svetlobe pod 350 Lx se bodo svetilke v skupini 3 vklopile v polovični moči, pri nadaljnjem padanju pri vrednosti 300 Lx se bodo spet vklopile v polni moči.
Opomba! Za vsako skupino svetilk so lahko različne nastavljene vrednosti E1 in E2.

Pomen stikalno krmilnih elementov na krmilni omarici
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Krmilna enota: Prikaz trenutne vrednosti v Lx, prikaz delovnih ur posamezne skupine svetilk, prikaz trenutno izvajane funkcije, opozorilo pred iztekom življenjske dobe svetilke, sprememba nastavljenih parametrov itn.





Prikaz trenutno vklopljene skupine svetilk (polna ali polovična moč)





Tipke za vklop-izklop posamezne skupine svetilk





Izbirno stikalo za način delovanja: 1-ročno delovanje, 2-avtomatsko delovanje, 3-nastavitve








Signalizacija procesa: ne sveti ročno delovanje, sveti avtomatsko delovanje, utripa-nastavitve








Izklop vseh svetilki








Vklop vseh svetilk v polovični moči








Vklop vseh svetilk v polni moči











