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POROČILO O ZAMENJAVI SVETILK
. 

V podjetju Plama-pur v obratu razrez pene smo imeli instalirano razsvetljavo, ki je datirala v leto 1979.  Objekt je velikosti tlorisne površine cca 3000 m2. Instalirani so bili svetlobni trakovi z neonskimi svetilkami. Vsaka svetilka je imela 3 neonske žarnice po 65 W. Odsevniki so bili navadni, belo barvani, pločevinasti. Svetilke niso bile zaprte, zato so se prašile. Skupaj je bilo za razsvetljavo tega obrata instaliranih približno 82 kW moči. 
Ob številnih menjavah žarnic so se postopoma kvarili tudi okovi. V veliko svetilkah so bili okovi okvarjeni do te mere, da ni bila več mogoča zamenjava svetlobnih cevi. 
Glede na vse navedeno smo se odločili za sanacijo razsvetljave. Po več ponudbah in po primerjavi ponujenih svetilk smo se odločili za svetilke Reflecta podjetja Svetloba, d.o.o.. Razlog za to odločitev je bil predvsem v predvidenem prihranku pri električni energiji.
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V prvi fazi projekta smo poizkusno instalirali 26 svetilk v prvo od treh ladij na tem objektu. Po nekaj mesečnem preizkušanju ter po opravljenih meritvah osvetljenosti smo ugotovili, da je rešitev ustrezna. Zato smo se odločili za zamenjavo svetilk še v ostalih dveh ladjah. Dokončno je bilo to izvedeno v decembru 2008. Skupna instalirana moč je tako sedaj približno 18 kW.
Z svetilkami do sedaj nismo imeli nikakršnih problemov. Predvsem pa je pomembna ugotovitev, da smo v prvem četrtletju letošnjega leta glede na enako obdobje lani prihranili, kar potrjuje smotrnost naše odločitve.
Kot zaključek tega projekta je v nadaljnji realizaciji še sistem za avtomatsko prižiganje in ugašanje luči. Vse funkcije bodo prenesene na krmilnik, katerega upravljanje bo možno preko računalnika, kjer bo izvedeno tudi spremljanje delovanja razsvetljave ter spremljanje predvsem porabe in s tem povezanih stroškov. Sama hala bo razdeljena na funkcionalne celote, ki bodo osvetljene po izbiri, kar bo veljalo predvsem za obdobja, ko hala ne bo v celoti operativna.  
Upravljanje razsvetljave bo omogočeno le vodjem. Celoten sistem bo pogojen tudi z nivojem naravne osvetljenosti, kar bo merjeno s senzorji. Ko bo dovolj naravne svetlobe, se bo razsvetljava samodejno zmanjšala ali pa izklopila. V tem primeru ne bo mogoče ročno prižiganje razsvetljave, razen s posebnim pooblastilom v sistemu. Predvidevamo, da bomo z dokončno instalacijo upravljanja še dodatno povečali prihranke. 
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